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SAUGOS DUOMENU LAPAS

1 skirsnis. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA IMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS

Cheminés medziagos pavadinimas: Urea

Sinonimai: Karbamidas, karbonildiaminas, karbonilo diamidas
Formulé: NH2CONH:

EC Nr.: 200-315-5

CAS Nr.: 57-13-6

REACH registracijos Nr.: 01-2119463277-33-XXXX

Prekinis medZiagos pavadinimas: Karbamidas, granuliuotas

1.2. MEDZIAGOS AR MISINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BUDAI IR NEREKOMENDUOJAMI
NAUDOJIMO BUDAI

Nustatyti aktualilis naudojimo budai:

Pramoninis naudojimas:

- Pramoninis naudojimas: medZiagos gamyba (nepertraukiama ir periodiné gamyba), skaitant tvarkyma,
sandéliavima, kokybés kontrole;

- Pramoninis naudojimas: formavimas chemikaly, kosmetikos ir trasy (PC4, PC9a, PC12, PC21, PC39);

- Pramoninis naudojimas [SU8, SU9]: pramoninis naudojimas kaip tarpinés medziagos dervy, polimery,
medikamenty, melamino gamyboje, kaip Zaliava cemento, plieno, stiklo pramoneje;

- Pramoninis naudojimas: pramoninis naudojimas kaip valymo ir terpe palaikancio agento;

- Pramoninis naudojimas: iSmetamujy dujy valymui — NOx dujy redukavimui;

- Pramoninis naudojimas [SU23]: naudojimas nutekamujy vandeny valymo sistemose;

- Pramoninis naudojimas [SU2a]: naudojimas kasybos ir karjery pramonéje;

- Pramoninis naudojimas [SUO]: pakavimo popieriaus impregnavimui (PCO).

Profesionalus naudojimas:

- Profesionalus naudojimas: profesionalus naudojimas kaip valymo ir terpés palaikymo agento;

- Profesionalus naudojimas: profesionalus naudojimas kaip tarpinio produkto dervy ir polimery gamyboje;

- Profesionalus naudojimas [SU19]: Saldymo agentas;

- Profesionalus naudojimas [SU1]: profesionalus naudojimas kaip trasa (PC12). Tolimesniy vartotojy naudojimas
- Tolimesniy vartotojy naudojimas: tolimesniy naudotojy naudojimas kaip trada ir kosmetikoje (PC12, PC39).
Naudojimas gaminiuose:

- Pakavimo popieriaus gamyboje.

Nerekomenduojami naudojimo biidai: Néra duomeny.

1.3. ISSAMI INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENY LAPO TEIKEJA
Tiekéjas Lietuvoje:

Scandagra, UAB

Veiveriy g. 139, LT-46389 Kaunas, Lietuva

Tel.: 4370 37 395511

UZ SAUGOS DUOMENU LAPA ATSAKINGO ASMENS ELEKTRONINIO PASTO ADRESAS:
El. pastas: info@scandagra.lt

1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS:
Valstybinés vaisty kontrolés tarnybos prie SAM
Apsinuodijimy informacijos biuras visg parg:
Tel.: +370 5 236 20 52

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. MEDZIAGOS AR MISINIO KLASIFIKAVIMAS
2.1.1. Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Neklasifikuojama.
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2.1.2. Papildoma informacija:
Visas ES pavojingumo fraziy ir ES pavojingumo fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

2.2. iEvNKLINIMO ELEMENTAI

2.2.1. Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos: Néra.

Signalinis Zodis: Néra.

Pavojingumo frazés: Néra.

Atsargumo frazes: Nera.

Papildoma informacija apie pavojy (ES): Nera.

2.3. KITI PAVOJAI
MedZiaga neatitinka PBT ir vPvB kriterijy pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedq.

3 skirsnis. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. MEDZIAGOS

. Klasifikavimas Koncentracija,
Pavadinimas CAS Nr. EC Nr. CLP (%)
Urea 57-13-6 200-315-5 Neklasifikuojama. Iki 100%

Papildoma informacija: Visas H fraziy tekstas pateikiamas: Zitréti 16 skirsnj.

3.2. MISINIAI
Netaikoma.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIY APRASYMAS

Bendrosios pastabos: Nedelsiant nusivilkti uzterstus drabuzius.

Ikvépus: Jkvépus dulkiy iSvesti j gryng ora. PoZymiams nepraeinant kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos: Nusivilkti uZterStus drabuZius. Nuplauti odg dideliu kiekiu vandens. Jei atsirado pozymiai ir
nepraeina, kreiptis j gydytoja/medikus.

Patekus j akis: Tuoj pat praplauti akis dideliu kiekiu vandens laikant pakeltus vokus. Jei jmanoma, pasalinti
kontaktinius leSius. Jei dirginimas nepraeina kreiptis j gydytoja.

Prarijus: Praskalauti burng vandeniu. Isnesti nukentéjusjjj  gryna ora ir paguldyti padétyje, kad netrukdyty laisvam
kvépavimui. Neskatinti vémimo, nebent tai nurodyty gydytojas. Atsiradus simptomams, kreiptis j gydytoja.
Pirmajq pagalbg teikiancio asmens apsaugos priemoneés: Ripintis savo saugumu!

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (UMUS IR UZDELSTAS)

Tkvepus: dulkés gali dirginti kvépavimo takus. Patekus ant odos: gali silpnai sudirginti odg. Patekus j akis: gali Siek
tiek dirginti akis. Prarijus: produktas nepasizymi Gmiu toksiSkumu. Galimi simptomai: pykinimas, vémimas, galimas
nualpimas.

4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDELIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS
GYDYMO REIKALINGUMA

Gydyti simptomiskai. Itarus ar nustacius apsinuodijimg Sia medziaga, bitina nedelsiant kreiptis | apsinuodijimy
informacijos biurg; tel. +370 5 236 20 52.

5 skirsnis. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Bendri gaisro pavojai. MedZiaga nedegi. AuksStesnéje, nei 130 °C, temperaturoje skyla j amoniakg ir izociano
rtgstj. Pasalinti visus pasalinius asmenis i$ gaisro apimtos teritorijos.
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5.1. GESINIMO PRIEMONES

Tinkamos gesinimo priemonés: Priklausomai nuo gaisro aplinkos: vandens dulksna, putos, sausi milteliai arba
anglies dioksidas (CO2).

Netinkamos gesinimo priemonés: Tiesioginis vandens srautas, kadangi gali sukelti ugnies iSplitima.

5.2. SPECIALUS MEDZIAGOS AR MISINIO KELIAMI PAVOJAI

Pavoijingi degimo produktai: Vakuume iki 120-130 °C temperatiros jkaitintas karbamidas sublimuojasi be
skilimo. Esant auk&tesnei temperatirai (160-190 °C) skyla sudarydamas amonio cianatg. Atmosferos slegyje esant
180-190 °C temperatiirai suskyla sudarydamas biureta, cianato riigstj. Aukstesnéje kaip 200 °C temperatlroje
karbamidas suskyla j amoniaka ir cianato rigstj. Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatira: +715 °C.

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS

Speciali apsauginé gaisro gesinimo jranga: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos jranga ir
autonominiais kvépavimo aparatais su visa veida dengiancia kauke, uztikrinancig teigiama slégj. Ugniagesiy
drabuZiai (jskaitant $almus, apsauginius batus ir pirstines), atitinkantys Europos standartg EN 469, uztikrins bazinj
apsaugos lygj cheminiy medZiagy avarijose.

Specialios gaisro gesinimo priemonés: Perkelti talpas nuo gaisro ploto, jeigu tai galima padaryti nerizikuojant.
Naudoti vandens dulksna, kad atvésinti neatidarytas talpas. Vésinti talpas pakankamai uzliejant vandeniu ir gaisrui
uzgesus. Uzkirsti kelig, kad medZiaga nepatekty j kanalizacijg, pavirsinius vandenis.

6 skirsnis. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONES, APSAUGOS PRIEMONES IR SKUBIOS PAGALBOS
PROCEDUROS

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams:

Apsaugos priemonés: Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones. Vengti jkvepti dulkiy. Negalima imtis jokiy
veiksmy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo paruoSimo. Pasalinti asmenis i$ gretimy patalpy.
Neleisti paaliniams ir neapsaugotam personalui patekti j avarijos vieta. Neliesti ir nevaikscioti po iSsipylusia
med?iagg. Pasalinti visus uZsidegimo Zaltinius (neriikyti, kibirkStys ar liepsnos gretimoje zonoje). Del asmens
apsaugos priemoniy, zitréti 8 skirsnj.

Skubios pagalbos priemonés: Uztikrinti tinkama ventiliacijg. PaSalinti nukentéjusius asmenis i§ uZterStos
teritorijos. Jei atsirado nepageidautini simptomai ir nepraeina, kreiptis j gydytojus.

6.1.2. Pagalbos teikéjams: Tvarkant issilicjusig medziaga dévéti specialius drabuziai, atkreipti demesj | 8
skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medziagas. Taip pat Zitreti informacija pateikta skirsnyje
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams". Naudoti asmens apsaugos priemones, kaip nurodyta saugos duomeny
lapo 8 skirsnyje.

6.2. EKOLOGINES ATSARGUMO PRIEMONES
Neleisti iSsipylusiai medZiagai patekti j gruntg, drenaZzo/vandens aplinkg bei kanalizacijos vamzdzius. Patekimo j
drenaZo/vandens aplinkg atveju kreiptis | vietos valdZios organus.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDUROS BEI PRIEMONES

6.3.1. Izoliavimui: Sustabdyti iSsipylima. Vengti dulkiy susidarymo ir esant véjui jy iSsklaidymo po teritorija.
6.3.2. Isvalymui: Mechanidkai susiurbti arba susluoti ir susemti j specialias talpas tolimesnei utilizacijai. Uztersta
vietg nuplauti vandeniu.

6.3.3. Kita informacija: Jeigu karbamidas néra smarkiai uzterstas, jj galima sunaudoti kaip trasa.

6.4. NUORODA I KITUS SKIRSNIUS
Dél asmens apsaugos priemoniy, Zitréti 8 skirsnj. Dél atlieky tvarkymo, zidréti 13 skirsnj.

7 skirsnis. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU SANDELIAVIMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONES

Informacija dél saugaus naudojimo: Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (8 skirsnis). Vengti jkvépti
dulkiy. DraudZiama valgyti, gerti ir riikyti tose vietose, kuriose §i medziaga naudojama, saugoma ir apdorojama.
Prie€ pertrauka plauti rankas ir veida. Prie$ jeinant j valgymui skirtas zonas, nusivilkti uZterStus drabuzius ir nusiimti
apsaugines priemones. Taip pat susipaZinti su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.
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Informacija dél apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti atokiau nuo Silumos ir uzsidegimo Saltiniy.

7.2. SAUGAUS SANDELIAVIMO SALYGOS, ISKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS

Sandéliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai: Fasuotas karbamidas gali buti saugomas lauke,
apsaugotas nuo tiesioginiy saulés spinduliy, atmosferos krituliy, drégmeés (lietaus, sniego, kad maiSas nestovéty
vandenyje ir vanduo nesikaupty ant maiSo) 9 ménesius; taip pat gali blti saugomas uzdaruose, sausuose,
védinamuose sandéliuose 12 menesiy. Nefasuotas produktas turi biti saugomas uzdaruose, sausuose,
vedinamuose sandeéliuose. Produktas, sufasuotas | didmaiSius, laikomas vertikalioje padétyje, sukrautas ant
padékly, neturinciy iSlindusiy viniy, astriy medienos atplaisy, galiniy paZeisti didmaisj, sandéliuojamas rietuvese,
kraunant didmaiéius vienas ant kito ne daugiau kaip 4 eilémis. Sandéliai, kuriuose sandéliuojamos karbamido trasos,
turi atitikti ,,LR Zemés Tkio ministro 2013 m. gruodZio 9 d. jsakymo Nr. 3D-825 ,,Dél mineraliniy trasy ir augaly
apsaugos produkty sandéliy tkio technologinio projektavimo taisykliy ZU TPT 10:2013 patvirtinimo" su visais
vélesniais pakeitimais ir papildymais, reikalavimams.

Reikalavimai cheminés medZiagos pakuotei: trgsos fasuojamos | polietileno, polipropileno ir popierinius
maius, didmaisius, nefasuotos gali biiti kraunamos j gabenamajg ar pirkéjo tara, uZtikrinancia saugy produkto
gabenima ir laikyma. Nurodymai dél ribinio cheminés medZiagos kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis salygomis:
ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 10 mg/m?.

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti cheminés medziagos: salytis su kitomis (nesupakuotomis)
medziagomis neleistinas.

Produktui yra netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybés 2004.08.07 nutarimg Nr.966 “"Del Pramoniniy avarijy
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojinguosiuose objektuose esanciy medziagy, misiniy ar preparaty,
priskiriamy pavojingosioms medziagoms, saraso ir priskyrimo kriterijy aprasymo patvirtinimo" (Valstybés Zinios,
2004, Nr.130-4649) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir Direktyvos 2012/18/ES I priedo 2 dalj.

7.3. KONKRETUS GALUTINIO NAUDOJIMO BUDAS (-AI)
Visi medZiagos naudojimo bidai nurodyti Sio SDS 1.2 skirsnyje.

8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLE/ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLES PARAMETRAI
8.1.1. Profesinio poveikio ribinés vertés:
Lietuvos higienos norma HN 23:2011:

Ilgalaikio Trumpalaikio Nevirsytinas Poveikio
Komponentas CAS Nr. poveikio ribinis | poveikio ribinis ribinis dydis sveikatai
dydis (IPRD) dydis (TPRD) (NRD) ypatumy
mg/m® | ppm | mg/m® | ppm | mg/m? | ppm | Zymenys
Urea (karbamidas, | 57-13-6 10 - - - - = -
Slapalas)

Ribinio poveikio nesukelianti verté (-s) (DNEL): Pateikiama DNEL produkto fizikinei-cheminei savybei, kuri
galéty sukelti didziausig neigiamg poveik.

Pavojingumas darbuotojams:

Poveikio budas Poveikio tipas Pavojingumas Fizikiné-cheminé savybé,
kuri galéty sukelti
didZiausig neigiama
poveikj
Tkvépus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas
ilgalaikis nesukelianti verté) 292 mg/m3
Ikvépus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas
amus nesukelianti verté) 292 mg/m3
Ikvépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, taciau
ilgalaikis rinkti daugiau informacijos apie
pavojingumg nereikia, nes nera
poveikio Zmogui tikimybés.
Tkvépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, taciau
dmus rinkti daugiau informacijos apie
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pavojinguma nereikia, nes néra
poveikio Zmogui tikimybes.

umus

Per odag Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio ToksisSkumas
ilgalaikis nesukelianti verté) 580 mg/kg
k.sv./diena
Per oda Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas
umus nesukelianti verté) 580 mg/kg
k.sv./diena
Per oda Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas
ilgalaikis
Per oda Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas

Patekus j akis

Vietinis poveikis

Pavojingumas nenustatytas

Pavojingumas placiajai visuomenei:

Poveikio buidas

Poveikio tipas

Pavojingumas

Fizikiné-cheminé savybé,
kuri galéty sukelti
didZiausig neigiama
poveikj

umus

Tkvépus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio ToksiSkumas
ilgalaikis nesukelianti verté) 125 mg/m?3
Tkvépus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas
dmus nesukelianti verté) 125 mg/m3
Tkvépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, taciau
ilgalaikis rinkti daugiau informacijos apie
pavojinguma nereikia, nes néra
poveikio Zmogui tikimybes.
Tkvépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, taciau
amus rinkti daugiau informacijos apie
pavojingumg nereikia, nes nera
poveikio Zmogui tikimybés.
Per oda Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio ToksiSkumas
ilgalaikis nesukelianti verté) 580 mg/kg
k.sv./diena
Per oda Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio ToksisSkumas
amus nesukelianti verté) 580 mg/kg
k.sv./diena
Per odg Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas
ilgalaikis
Per oda Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas
umus
Prarijus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas
ilgalaikis nesukelianti verté) 42 mg/kg
k.sv./diena
Prarijus Sisteminis poveikis - | DNEL (ISvestiné poveikio Toksiskumas

nesukelianti verté) 42 mg/kg
k.sv./diena

Patekus j akis

Vietinis poveikis

Pavojingumas nenustatytas

8.1.2. Biologinés ribinés vertés:

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija(-os) (PNEC):

Aplinkos skyrius

Pavojingumas

Pastabos/pagrindimas

Gélas vanduo

0,47 mg/|

Vandens PNEC (gélas vanduo):

Periodiniai isleidimai: PNEC néra

Poveikio faktorius: 100

Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius

Vandens PNEC buvo iSvestas taikant poveikio
faktoriy, kurio verté 100, iki 47 mg/I M. aeruginosai
(jautriausia kultura)

Pagrindimas dél PNEC pakartotinam iSleidimui:
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Atskiras PNEC nebuvo pasillytas.

Juros vanduo

Vandens PNEC (gélas vanduo):
0,47 mg/I
Periodiniai iSleidimai: PNEC néra

Poveikio faktorius: 100

Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius
Jokio poveikio néra numatoma dél karbamido
jtraukimo j karbamido cikla.

Gélo vandens

Néra nuosédy poveikio tikimybés

Néra duomeny: sitloma netaikyti ir PNEC vertés

nuosédos neiSvesti.
Jdros vandens Nera nuosédy poveikio tikimybés | Néra duomeny: sitloma netaikyti ir PNEC vertes
nuosédos neiSvesti.

Mikroorganizmai
nuoteky valymo

Pavojingumas nenustatytas

Karbamidas yra nattraliai mazai toksiskas
mikroorganizmams ir naudojamas kaip maistine

jrenginiuose medZiaga bei azoto (N) Saltinis. Remiantis tuo PNEC
nesitlomas.
Dirvozemis Pavojingumas dirvozemiui Néra duomeny: sitiloma netaikyti ir PNEC vertes
nenustatytas neisvesti.
Oras Pavojingumas nenustatytas

Maisto grandiné Néra bioakumuliacijos galimybés

Gaminant medZiaga/produkta ir jj profesionaliai naudojant biitina laikytis LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymo Nr. 97/406 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo cheminiy
veiksniy darbe nuostaty bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostaty
patvirtinimo" (Zin., 2001, Nr. 65-2396) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais reikalavimy.

Rekomenduojamos stebéjimo procediiros: Vadovautis standartinemis stebéjimo procediromis.

8.2. POVEIKIO KONTROLES PRIEMONES

Bendra informacija: Apsaugos ir kontrolés tipy reikalingas lygis gali skirtis priklausomai nuo galimy poveikio

salygy. Pasirinkti priemones remiantis rizikos vertinimu pagal vietines aplinkybes. Tinkamos priemonés: kiek

jmanoma naudoti uzdaras sistemas.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés: Turi biti laikomasi jprasty atsargumo priemoniy. Pries

tiesioginj salytj su medZiaga naudoti asmens apsaugos jrangg. Naudoti tik esant tinkamai ventiliacijai. Jei naudojimo

metu susidaro dulkés, diimai, dujos, garai arba migla, naudoti proceso aplinka ribojanCias priemones, vieting

iStraukiamajg ventiliacijg ar kitas inZinerines kontrolés priemones, kad poveikis darbuotojams ore nevirsyty

rekomenduojamy ar nustatyty riby.

8.2.2. Individualios apsaugos jranga:

Bendra informacija: Naudoti asmens apsaugos priemones. Darbo drabuzius laikyti atskirai. Asmens apsaugos

priemones reikéty parinkti pagal CEN standartus ir aptarus su asmens apsaugos priemoniy tiekéju.

Akiy ir (arba) veido apsauga: Nesioti apsauginius akinius su Soniniais skydeliais (LST EN 166).

Odos apsauga:

Ranky apsauga: Miivéti apsaugines pirstines, kurios atitinka reikalavimus pagal LST EN 420, LST EN ISO 374-1

del apsaugos nuo cheminio pavojaus, LST EN 388 dél apsaugos nuo mechaninio pavojaus. Apsauginés pirstinés

turi biiti pagamintos i§ vienos i$ lenteléje nurodyty medziagy, biti nemazesnio, nei nurodyta, storio ir atsparumo
rasiskverbimui.

Pirstiniy medziaga Pirstiniy storis, mm Prasiskverbimo per pirstiniy
medZiaga laikas*, min.
Butilo guma-butilas 0,50 >480
Nitrilo guma/Nitrilo lateksas 0,35 >480
Fluoro anglies guma n.m. 0,40 >480
Polichlorpropenas n.m. 0,50 >480
Nattrali guma/Natiralus lateksas 0,50 >480
Polivinilo chloridas 0,50 >480

* - prasiskverbimo per pirstiniy medZiaga laikas yra laikas, per kurj su pirstine salytj turintis produktas per ja pilnai
prasiskverbs. Kuo prasiskverbimo laikas yra trumpesnis, tuo pirstiniy medziaga yra medziagai/produktui mazZiau
atspar.

Odos apsauginiai kremai nuo produkto pakankamai neapsaugo. Atkreipiame démesj, kad Cia nurodytas
prasiskverbimo per pirStiniy medziaga laikas buvo nustatytas 22 °C temperatiiroje naudojant gryng karbamida.
Naudojant aukstesnés temperatiiros produkta arba jprastoje temperatiroje naudojant karbamido ir kity medziagy
miginius arba tirpalus, pirdtiniy medZiagos atsparumas gali biti Zenkliai maZesnis, todél tokiais atvejais turi bt
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trumpinamas leidZiamas pirstiniy naudojimo laikas. Rekomenduojame pradéjus naudoti naujo tipo ar kito gamintojo
pirstines pradZioje jsitikinti, kad jos yra pakankamai chemiskai ir mechaniskai atsparios dirbti esamomis darbo
salygomis. Kilus klausimy dél atitinkamy pirStiniy tinkamumo prasome kreiptis | pirstiniy gamintojus/tiekéjus.
Pirstiniy viduje negali biiti pudros, kuri gali sukelti ranky odos alergija. Prie$ uzsimaunant pirstines visada patikrinti,
kad jose nebity jplysimy, jtrikimy ar kity defekty. Baigus darbg, pirstinés, pries jas nusimaunant, turi bati gerai
igvalomos ir nuplaunamos. Po darbo turi biti skiriamas pakankamas démesys ranky odos priezitrai.

Kita odos apsauga: Dévéti apsauginius darbo kostiumus pagal LST EN ISO 13688, darbo batai pagal LST EN ISO
20345.

Kvépavimo organy apsauga: Kvépavimo taky apsauginés priemones: produktui nesmarkiai dulkant naudoti
filtruojantj antveidj (respiratoriy) P3 klasés. Esant dideliam dulkétumui, naudoti puskauke arba kauke su filtru
A2B2E2K2P3, kurie atitinka reikalavimus pagal LST EN 405.

Apsauga nuo terminiy pavojy: Netaikoma.

Asmens higienos priemonés: Naudojant - nevalgyti, negerti ir neriikyti. Po naudojimo plauti rankas ir veida.
Prie$ pakartotinj naudojima, i$skalbti uzterstus drabuZius. Asmeniniai drabuZiai ir darbo drabuziai turi buti laikomi
atskirai. UZtikrinti, kad jrengti akiy plovimo jrenginiai ir saugos dusai yra netoli darbo vietos.

8.3. POVEIKIO APLINKAI KONTROLES PRIEMONES

Vengti didelio kiekio pasklidimo ant pavirsiaus bei laikytis nacionaliniy nuostaty del emisijy.

9 skirsnis. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

Fiziné bisena

Spalva

Kvapas

Lydymosi ir stingimo temperatiira

Virimo temperatiira arba pradiné virimo
temperatira ir virimo temperaturos intervalas
Degumas (kiety medziagy, skysciy, dujy)
Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos

Pliipsnio temperatiira

Savaiminio uZsidegimo temperatiira
Skilimo temperatira

pH:

Dinaminé klampa

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)
Gary slégis

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Santykinis gary tankis

Daleliy savybés

9.2. KITA INFORMACIJA

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases
Néra duomeny.

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Néra duomeny.

kieta (granulés esant 20 °C ir 101,3 kPa)
balta

bekvapé arba silpnas amoniako kvapas
132,7 °C (270,8 °F)

netaikoma

nedegi

nesprogi (remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u
stulpeliu  nenustatyta,  pasitelkus  paaiSkinima:

karbamidas yra nedegi medziaga ir joje néra grupiy,
kurios galéty lemti sprogstamasias savybes
netaikoma (remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u

stulpeliu  nenustatyta,  pasitelkus  paaiSkinima:
karbamidas yra kieta medziaga, kuri skyla nepasiekusi
lydimosi temperatlros, todél nustatyti pliipsnio
temperatirg yra techniSkai nejmanoma).

netaikoma

132,7 °C

7,2 (10 % vandeninis tirpalas)

1,78 mPas (46 % tirpalas), esant 20 °C

vandenyje: 119 g, esant 25°C; labai tirpus acetone;
tirpus glicerine (33,3 % esant 15 °C temperatirai);
tirpus etanolyje (5,1 % esant 20 °C temperatrai) (13,1
% esant 60 °C temperatirai); netirpus chloroforme,
eteryje ir ksilene.

0,026

0,002 Pa esant 298 K temperaturai.

1,33 g/cm? esant 20 °C temperaturai

netaikoma

granuliy 2,0-4,5 mm dalis, ne maziau kaip 95 %.
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10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. REAKTYVUMAS:
MedZiaga néra reaktyvi jprastomis naudojimo, sandéliavimo ir transportavimo salygomis.

10.2. CHEMINIS STABILUMAS
Stabili, jeigu laikomasi rekomenduojamy saugojimo ir naudojimo salygy (zitreti 7 skirsnj).

10.3. PAVOJINGY REAKCIJY GALIMYBE
Néra pavojingy reakcijy, kai tvarkoma ir saugoma pagal Sias nuostatas (zitréti 7 skirsnj).

10.4. VENGTINOS SALYGOS
Itin auksta temperatira, atvira liepsna, Siluma, kibirkstys.

10.5. NESUDERINAMOS MEDZIAGOS

Stiprios rligstys, stiprios bazés, stipriis oksidatoriai, hipochloritai, azoto rtigstis, halogenai, natrio nitritas, fosforo
pentachloridas ir nitrozilo arba galio perchloratas. SumaiSius karbamidg su azoto rtgstimi, esant Zemam pH,
susidaro karbamido nitratas. Néra leistinas salytis su kitomis nesupakuotomis medZiagomis.

10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Vakuume iki 120-130 °C temperatiros jkaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant aukStesnei temperatirai
(160-190 °C) skyla, sudarydamas amonio cianata. Atmosferos slégyje, esant 180-190 oC temperatiirai suskyla,
sudarydamas biuretg, cianato rigstj. Aukstesnéje kaip 200 °C temperaturoje karbamidas suskyla j amoniaka ir
cianato rtgst;.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE PAVOJY KLASES, KAIP APIBREZTA REGLAMENTE (EB) NR. 1272/2008
Umus toksiskumas:

Urea, CAS Nr. 57-13-6:

Prarijus: LDLO — 600 mg/kg (galvijai);
LD50 — 8471 mg/kg (ziurkeés);

LD50 — 11500-13000 mg/kg (pelés).

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: Neklasifikuojama.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas: Neklasifikuojama.
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: Neklasifikuojama.

Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms: Neklasifikuojama.
Kancerogeniskumas: Neklasifikuojama.

Toksiskumas reprodukcijai: Neklasifikuojama.

STOT (vienkartinis poveikis): Neklasifikuojama.

STOT (kartotinis poveikis): Neklasifikuojama.

Aspiracijos pavojus: Netaikoma.

11.2. INFORMACIJA APIE KITUS PAVOJUS

11.2.1. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Néra.

11.2.2. Kita informacija

Néra duomenu.

12 skirsnis: EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. TOKSISKUMAS

Urea, CAS Nr. 57-13-6:
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Zuvims: LC50 — >6810 mg/I/96val. (Leuciscus idus);
Bestuburiams: EC50 — >10000 mg/Il/24val. (Daphnia magna);
Dumbliams: EC10 arba NOEC — 47 mg/l/192val. (Microcystis aeruginosa).

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS
Medziaga gerai skyla: 4 mg/I per 1 val. esant 20 °C temperatirai / 68 °F Zahn-Wellens testas / 400 mg/I: 3 val.: 2
%, 7 d.: 52 %, 14 d.: 85 %, 16 d.: 96 % . DirvoZemyje traSos pereina | augalams lengvai pasisavinamas formas.

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS

PaS|sk1rstymo koeficientas oktanolyje-vandenyje (Kow): Zzemas (remiantis dideliu tlrpumu vandenyje). Karbamidas
nepaS|zym| jokiomis bioakumuliacinémis savybémis, neformuoja jokio toksisko miSinio su kitomis medziagomis,
esanciomis ore ar gruntiniuose vandenyse. Biokoncentracijos koeficientas (BCF): Zzemas. Karbamidas dirvozemyje
nesudaro jokiy nuodingy junginiy.

12.4. JUDUMAS DIRVOZEMYJE
Adsorbcijos koeficientas: Zemas (remiantis medziagos parametrais).

12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI
Neturinti PBT arba vPvB savybiy medziaga ar misinys.

12.6. ENDOKRININES SISTEMOS ARDOMOSIOS SAVYBES
Néra duomeny

12.7. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS
Néra kity nepageidaujamy poveikiy.

Bendrosios nuostatos: Vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais draudziama iSpilti medziagas j atvirus
vandens telkinius.

13 skirsnis. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. ATLIEKY TVARKYMO METODAI

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 patvirtintomis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis” (2in.
1999, Nr. 63-2065 ir vélesni pakeitimai). Atliekos ir pakuoté utilizuojamos pagal galiojancius teisés aktus.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMA

MedZiaga nepriskiriama pavojingy medziagy kategorijai ir jai netaikomi Europos sutarties dél pavojingy kroviniy
tarptautiniy vezimy keliais ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA reikalavimai.

14.1. JT numeris ar ID numeris. Néra.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas. Néra.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé(-és). Néra.

14.4. Pakuotés grupé. Neéra.

14.5. Pavojus aplinkai. Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams. PrieS naudojima perskaityti saugos nurodymus, saugos
duomeny lapa ir informacija apie skubios pagalbos proceduras.

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jiiry transportu pagal IMO priemones. Netaikoma.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. SU KONKRECIA MEDZIAGA AR MISINIU SUSIJE SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS TEISES
AKTAI

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy agentira, i$ dalies keiCiantis Direktyva
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1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentg (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos
Sajungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidy atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29);

- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878, i$ dalies keiciantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (EB) Nr.
1907/2006 deél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) (OL L 203/28, 26
06 2020);

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo,
Zenklinimo ir pakavimo, i5 dalies keiciantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i$ dalies
keiCiantis Reglamentg (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2016/918, kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pazangos i$ dalies
kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (Europos Sajungos oficialusis leidinys, 2016-06-14, L 156, p.1);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 jsakymu Nr. 345/313 ir 2003~
08-04 jsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta ,Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo
tvarka" (su visais pakeitimais);

- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 ,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZziai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai® (Zin., 2011, Nr. 112-5274); 5

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 348, Zin., 2002, Nr. 81-3503) ,Pakuodiy
ir pakuodiy atlieky tvarkymo taisyklés" (su visais pakeitimais);

- LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 (Zin., 1999, Nr. 63-2065), patvirtintos (nauja redakcija
patvirtinta 2011-05-03 jsakymu Nr. D1-368, (Zin. 2011, Nr. 57-2721)) ,Atlieky tvarkymo taisykles”; 5

- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (Zin.,
2007, Nr. 123-5055) patvirtinti ,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai®;

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR), (Zin., 2003, Nr. 46(1)-2057).

15.2, CHEMINES SAUGOS VERTINIMAS
Sios medziagos cheminés saugos vertinimas atliktas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. NUORODOS I PAKEITIMUS

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentg Nr. 1907/2006EB su reglamento 2020/878 reikalavimus.
Atlikti saugos duomeny lapo pakeitimai: Visas SDS.

Parengta: 2022-08-08

Perzitréta: 2023-01-03.

Versija: 2

16.2. SAUGOS DUOMENY LAPE NURODOMY PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIY SARA§AS
Neéra.

Papildoma informacija apie pavojy (ES): Nera.
Santrumpos: Néra.

Akronimai:

ADR - Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais.

ADN — Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais.
RID - Pavojingy kroviniy tarptautinio veZimo gelezinkeliais taisyklés.

IMDG - Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas.

IATA — Tarptautiné oro transporto asociacija.

ICAO — Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija.

IMO — Tarpvalstybinio jiiry transporto organizacija.

vPVB — Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

PBT — Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska.

LD50 — Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina doze).

LC50 — Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina koncentracija).
EC50 — Vidutiné efektyvi koncentracija.

IC50 — Pusiné maksimali slopinanti koncentracija.

CAS — Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba.
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CEN — Europos standartizacijos komitetas.

STOT - Specifinis toksiskumas konkreciam organui.

DNEL — ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté.

PNEC — Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.
NOEC — Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.
STEL — Trumpalaikio poveikio ribiné reikSme.

TWA — Laiko svertinis vidurkis.

SDS — Saugos duomeny lapas.

NUORODOS ] SVARBIAUSIA LITERATURA IR DUOMENY SALTINIAIL: y

- Europos cheminiy medziagy biuro (ECB), Europos cheminiy medziagy agenttiros (ECHA), Svedijos cheminiy
medziagy agentiiros (KEMI), Tarptautinés laboratorijy organizacijos (ILO), TOXNET internetiniy svetainiy pateikti
duomenys.

Atsakomybe ribojanti salyga:

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi bti prieinami visiems, kuriy darbas susijes su chemine
medziaga. Duomenys atspindi Siandienos Ziniy lygj, nacionalinius bei ES jstatymus. Pateikta informacija nurodo,
kokiy saugos reikalavimy reikia laikytis naudojant $ig medziaga, bet neatskleidzZia kity specifiniy cheminés
medZiagos savybiy.

Informacija yra teisinga, kiek mums Zinoma cheminés medZiagos saugos duomeny lapo iSleidimo data. Tai ne
specifikacijos lapas ir jokie pateikti duomenys neturéty biti laikomi specifikacija. Informacija Siame medziagos
saugos duomeny lape buvo gauta i$ Saltiniy, kuriuos mes laikome patikimais. Taciau informacija yra pateikta be
jokios garantijos, idreikdtos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Siame dokumente pateikta tam tikra
informacija ir padarytos iSvados yra i$ Saltiniy, kitokiy nei tiesioginiai pacios cheminés medZiagos testy duomenys.
MedZiagos tvarkymo, sandéliavimo, naudojimo ir utilizavimo sglygos arba metodai yra uz musy kontrolés riby ir
apie juos mes galime neZinoti. Dél Sios ir kity prieZasciy, mes nesiimame atsakomybes ir aiSkiai atsisakome
atsakomybés uZ praradima, 7Zalg ar idlaidas, bet kaip susijusias su Sios medziagos tvarkymu, sandéliavimu,
naudojimu arba utilizavimu. Jeigu medZiaga naudojama kaip komponentas kitame produkte, medziagos saugos
duomeny lapo informacija galioti negali.



