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APIBREZIMAI IR SANTRUMPOS

1. Gera higienos praktika (GHP) — visy teisés aktais reglamentuojamy Zzaliavy
saugos reikalavimy laikymasis.

2. Rizikos veiksniai — biologiniai, cheminiai ar fiziniai, kurie gali buti gridy
nesaugumo priezastimi (pvz.: mikroorganizmai, pesticidy likuciai, stiklo Sukés ir
kt.).

3. Valdymo taskas (VT) — valdymo tasky sistemos gridy tvarkymo etapo vieta,
kurioje rizikos veiksniai kontroliuojami, stabilizuojami, Salinami arba
sumazinami iki priimtino lygio.

4. Prevenciné priemoné — fizinis, cheminis ar kitas veiksnys, kuris gali buti
naudojamas valdyti identifikuotg rizikos veiksnj ir uztikrinti gridy sauga.

5. Stebésena — planiniai stebé¢jimai, siekiant jvertinti ar VT yra valdomas.

6. Griudy saugyklos — antZeminiai sandéliai, bokStiniai aruodai, metalinés talpos,
elevatoriai ir kiti statiniai bei patalpos, skirtos griidams sandéliuoti.

7. Dezinsekcija — (nariuotakojuy kontrolé) - priemoniy kompleksas vabzdziy ir
erkiy kontrolei, apimantis profilaktika, stebéjima, atbaidyma, naikinima, taikant
specialius metodus ir priemones.

8. Fumigacija — dezinsekcijos riiSis, kurios metu naudojamos aliuminio fosfido arba
magnio fosfido dujos, veikiancios kenké&jus per jy kvépavimo takus.

9. Dezinfekcija — daugelio arba visy mikroorganizmy, iSskyrus kai kurias bakterijy
sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinémis ir cheminémis priemonémis.

10. Deratizacija (grauziky kontrolé¢) — priemoniy kompleksas, apimantis
profilaktika, grauziky steb¢jima, atbaidyma, naikinima, naudojant specialius
metodus ir priemones.

11. Atsekamumas - tai galéjimas visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo
etapuose surasti arba atsekti maisto produkta, pasara, maistui skirta gyviing arba |
maistg ar paSarg skirta ar numatytg déti medziaga;

12. NTD — norminiai techniniai dokumentai.

13. LT — Lietuva

14. ES -Europos Sgjunga

15. LST — Lietuvos grudy standartai

16. Grudai — ankStiniai , varpiniai griidai ir rapsy seklos.

Kitos tekste naudojamos sgvokos atitinka teisés aktuose nustatytas sgvokas.



IVADAS

Sios geros higienos praktikos taisyklés parengtos griidus superkanéioms, ruoSian¢ioms ir
saugan¢ioms jmonéms, nevykdancioms gamybinés veiklos. Tai elevatoriai, bokstiniai aruodai,
metalinés talpos ir antZeminiai sandéliai, kuriuose ruosiami ir saugomi griidai. Pasirengimo dirbti
pagal GHP taisykles pradzig jmonés vadovas tvirtina savo jsakymu. Jei jmoné taiko kitokias ar
papildomas operacijas nei nurodyta Siose taisyklése, tai turi biiti apraSyta atskirai (atlikta rizikos
veiksniy analizé) ir patvirtinta jmonés vadovo ar atsakingo uz rizikos veiksniy analizés ir svarbiy
valdymo tasky (toliau — RVASVT) sistemg asmens parasu bei vykdoma kaip $iy taisykliy priedas ir
sudétine RVASVT sistemos dalis.

Jei subjektas turi kelias nuo pagrindinio griidy supirkimo pastato nutolusius griidy saugyklas, tai
jis gali taikyti vieng ir tg pacig savikontrolés sistema, vadova, visuose objektuose, taciau privalo
uztikrinti tolygy jos veikima.

Pries pradedant priimti ir ruosti zaliavas, visi darbuotojai, kurie dirba su griidais, turi biiti
supazindinti su Siomis taisyklémis, ES bei LT teisés aktais, reglamentuojanciais zaliavy saugos
reikalavimus. Sios taisyklés, kartu su jmonés vadovo jsakymu ir kitais dokumentais,
patvirtinanciais zaliavy atsekamuma, sudaro jmonés valdymo sistema, kurios tikslas — pasiekti,
kad jmong¢je biity vykdoma vidiné kontrol¢, biity uztikrinta griidy sauga ir kokybé visuose jy
ruoSimo, tvarkymo etapuose ir uztikrinama, kad jmonéje biity vykdomos visos saugos procediiros,
kuriose turi biiti atlickama nuolatiné ar periodiSka saugos stebésena bei valdymas.

Bendrieji GHP reikalavimai yra skirti rizikos veiksniy valdymui uztikrinant griidy sauga.
Siekiant uztikrinti griidy saugg, jmongje turi biiti vykdomas visy gridy ruoSimo procesy
reikalavimy laikymasis.

Bendrieji GHP reikalavimai yra skirti Siems aspektams:

1. Imonés teritorijy, sandéliavimo viety, pastaty bei statiniy bei jrangos priezitirai.

2. Apsaugai nuo jvairiy gridy kenkéjy, grauziky ir vabzdziy, jy pasirodymy fiksavimams bei
naikinimo budams.

3. Sanitarijai, personalo higienos reikalavimams ir jy laikymosi kontrolei.

4. Gridy ar sékly priémimui, tikrinimui, rasiavimui, dziovinimui, valymui, saugojimui bei

atkrovimui.



1. PAGRINDINIAI GEROS HIGIENOS PRAKTIKOS PRINCIPAI

1.1. Prie§ pradedant priimti ir ruosti zaliavas, visi darbuotojai, kurie dirbs su griidais, turi biiti
supazindinti su Lietuvos Respublikos teisés aktais, kurie reglamentuoja maisto tvarkyma ir maisto

saugg bei reguliariai informuojami apie $iy teisé€s akty pakeitimus bei papildymus.

1.2. Siekiant uztikrinti griidy sauga, imonéje turi biiti vykdomas griidy saugykly bei visy gridy

ruoSimo procesy higienos reikalavimy laikymasis.

2. REIKALAVIMAI GRUDU SAUGYKLOMS IR JRANGAI

2.1. Kad bity iSvengta grudy uzterSimo, teritorija, kurioje yra saugyklos (elevatoriai, bokStiniai
aruodai, metalinés talpos, antzeminiai sandé¢liai) turi buti Svari, apsaugota nuo dulkiy bei kity
tersaly Saltiniy, valoma (pagal poreikj, periodiskai, arba pagal sudaryta valymo darby grafika),
privaziavimo keliai tvarkingi, asfaltuoti, (danga zvyro ar pan.).

2.2. Saugyklos (elevatoriai, bokstiniai aruodai, antzeminiai sandéliai), skirti griidy saugojimui, turi
buti sausi, Svarts, valomi, natiiraliai arba mechaniskai védinami, neuzkrésti kenkéjais, esant
butinumui dezinfekuojami.

2.3. Aruody ir sandéliy sieny pavirsiai, kurie lieciasi su griidais, turi biiti lengvai valomi. 2.4. Visa
gridy ruoSimo jranga turi buti Svari, visi dulkes skleidziantys technologiniai ir transportavimo
jrengimai ventiliuojami. Pagal jrangos valymo grafikus turi biiti valomos dulkés ir neSvarumai.
2.4. Grudy iSpylimo duobé, saugyklos patalpos, jranga, sienos, lubos, durys valomos sausu biidu
(Sepeciais, siurbliais) pagal grafika, dezinfekuojamos pagal poreiki uztikrinant jy Svarg.

2.5. Tualetai ir buitinés patalpos turi buti tinkamai jrengti. Greta tualety turi bati plautuvés su
vandeniu, SiuksSliy dézés. Tualety ir buitinés patalpy durys neturi atsiverti ] patalpas, kur
saugojami, tvarkomi grudai.

2.6. Patalpos turi biiti Svarios, védinamos, valomos ir dezinfekuojamos pagal grafika drégnu
biidu, pavirsiai turi buti lengvai valomi, nepazeisti korozijos.

2.7. Sviestuvai jrengiami kur yra reikalinga, o juy konstrukcijos tokios, kad suduzus $ukés nepatekty

] gridus.

3. GRUDU PRIEMIMAS IR SAUGOJIMAS



3.1. Pristacius griidus j supirkimo vietg, pirmiausia imamas griidy méginys, kuris analizuojamas ir

nustatoma superkamy griidy kokybé.

3.2. Superkamy ir priimamy saugoti griidy kokybés rodikliai tikrinami pagal atitikt] norminiy

dokumenty reikalavimams bei pirkimo pardavimo sutartyse numatytoms salygoms.
3.3. Patikrinus priitmamy griidy kokybe, jie nukreipiami j svarstykles ir griidai sveriami.

3.4. Imonése naudojamos apskaitos programos ar Zurnalai, kuriuose griidy priémimo metu
fiksuojami gridy siunt¢jo duomenys, pristatyty grudy kokybeé, kiekis, tolesneé gridy

transportavimo seka pagal kiekvieng griidy siuntéja su nuorodomis, kur nukreipiami griidai.

3.5. Sausi ir Svariis (pagal LST bazinius atsiskaitymo rodiklius) griidai nukreipiami j jvardintas
saugojimo talpas, o sausi ir Siuksliniy priemaisy turintys gridai - j valymo jrenginius ir saugojimo

talpas.

3.6. Drégni ir Siuksléti grudai — atitinkamai j valymo jrenginius bei dziovyklas, o iSvalius bei

i8dziovinus -  jvardintas saugojimo talpas pagal atskiras griidy raisis ir kokybe.

3.7. Pagrindiniai grudy kokybés rodikliai - drégnis, uzkréstumas kenkéjais, kvapas ir temperatiira.

Pagrindiniai kokybés rodikliai tikrinami periodiSkai pagal griidy laikymo stebésenos grafikus.

3.8. Apskaitoje matomas griidy judéjimo kelias nuo priémimo iki atkrovimo. Vykdoma gridy
apskaita, kurioje fiksuojami jraSai nuo grudy priémimo iki iSkrovimo. Reikalingi jrasai apskaitos
programose, zurnaluose daromi jmonés nustatytose ir naudojamose elektroninése ar popierinése
formose. Zurnalai, kuriy formos yra nurodytos $iose taisyklése yra pildomi tik tuomet, kai

nustatomos neatitiktys teisé€s akty reikalavimams ar kitiems normatyviniems dokumentams.

3.9. Saugyklos, kuriose laikomi gridai prie§ jy dziovinima, turi biiti apsaugotos nuo krituliy.
Aikstelés, kuriose saugomi grudai gali biiti dengtos stogeliu arba atviros, kad griidai kvépuoty ir
negesty.

3.10. Sudréke grudai ir susidariusi pluta uzdaruose ar atviruose sanpiluose, pasalinami ir atskiriami
1 ne tiektiny rinkai griidy zong. NekokybiSkiems griidams turi biiti skiriama atskira zona, vieta,
atitinkamai pazyméta.3.11. Imonéje privalo buti uZztikrinamas grudy atsekamumas visuose jy

tvarkymo etapuose.

4. GRUDU RUOSIMAS (VALYMAS, DZIOVINIMAS)

4.1. Kad drégnuose griiduose nepradéty vystytis mikroorganizmai ir daugintis griidy kenkéjai, jie



kuo grei¢iau i8dziovinami, esant poreikiui valomi separatoriais ar kitais griidy valymo
jrengimais.

4.2. Dziovinant griidus dziovyklose, tikrinamas dZiovyklos darbo rezimas, temperatira,
dziovinamy grudy biklé, drégnis. Kad laikymo metu griidai negesty, jie iSdziovinami iki 14%,
IV klases kvieciai iki 14,5 % rapsas iki 8,5% drégnio. Po dZiovinimo griidai turi biiti atvésinami
iki 24-27 °C.

4.3. I8dziovinti grudai supilami j saugojimo talpyklas, kur stebima jy temperatiira, uzkréstumas
kenkéjais.

4.4. Steb¢jimy jrasai daromi jmonés nustatytose ir naudojamose elektroninése ar popierinése

formose.

5. DARBUOTOJU HIGIENA, SVEIKATA, SAUGA

5.1. Visi su grudais dirbantys darbuotojai, prie$ pradédami dirbti, turi pasitikrinti sveikatg ir turéti
asmens sveikatos pasg ar kitg patvirtinta sveikatos patikros dokumentg bei reguliariai tikrintis
sveikatg teisés akty nustatyta tvarka.

tvarkymo subjektas turi uztikrinti, kad atitinkamuose procesuose dalyvaujantys darbuotojai biity
pakankamai jgude ir zinoty apie nustatytus rizikos veiksnius (jei yra), gamybos, sandéliavimo,
transportavimo ir (arba) platinimo proceso svarbiuosius taskus. Jie taip pat turi zinoti apie
taisomasias priemones, prevencines priemones ir stebésenos bei duomeny uzraSymo procediiras,
taikytinas jy jmong¢je, pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo XII skyriy. Darbuotojai turi
turéti sveikatos Ziniy ir jgiidziy atestavimo pazyméjima.

5.2. Darbuotojai turi laikytis higienos taisykliy, su savimi neturéti daikty, kurie gali patekti |
grudus.

5.3. Darbo drabuziai, galvos apdangalai, turi buti Svarlis, uzsagstyti, tvarkingi. Persirengimo
kambariuose darbo drabuziai laikomi atskirai nuo asmeniniy daikty.

5.4. Lankytojai eidami j sand¢lius ar elevatorius, privalo apsivilkti apsauginius drabuzius, uzsidéti
galvos apdangalus.

5.5. Kai antZeminiuose sandéliuvose griiddai saugomi sampiluose, vaiks€ioti per juos galima tik

patiestomis grotelémis ir avint specialiu tam skirtu apavu.

6. ATLIEKU TVARKYMAS



6.1. Griiddy ruosimo procese susidariusios griidinés atliekos ir saSlavos tvarkomos pagal Atlieky
tvarkymo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymu Nr. 217), imonése vedama jy apskaita.

6.2. Grudy atliekose daugiausiai kaupiasi vabzdziai, kenkéjai, todél atliekos reguliariai renkamos
1 klimato poveikiui atsparias talpyklas, (atskirus aruodus, konteinerius ar kitokig uzdengiama
targ) kurios uztikrina apsaugg nuo véjo, grauziky, pauksciy, vabzdziy ir pan.

6.3. Surinktos atliekos pasveriamos ir pagal sudarytas sutartis perduodamos atlieky tvarkymo
jmonémes, tolesniam jy tvarkymui.

6.4. Atlieky talpyklos, (jei tai ne vienkartiné tara) turi biti, reguliariai valomos pagal grafika.

6.5. Draudziama griidy ruo$imo patalpose laikyti bet kokias medziagas, galin¢ias uztersti griidus.

7. KENKEJU KONTROLE

7.1. Naudojamos jvairios grudy kenkéjy gaudyklés, atliekama sandéliy, aruody dezinsekcija, kai

tam tikry ploty nejmanoma pasiekti jprastais kontrolés metodais, atlickama fumigacija, pries

grauzikus atliekama deratizacija.

7.2 Elevatoriaus aruodai turi biiti uzdengti dangciais. Grudy sandéliy sieny plySiai turi biiti

uzglaistyti, langai, durys sandarts, kad j vidy nepatekty pauksciai, vabzdziai, grauzikai.

7.3. Patalpose negali buti atviry, neapsaugoty apsauginiais tinkleliais, angy, pro kurias j patalpy
vidy patekty grauziky, vabzdziy ir kity kenkéjy. Sandéliy durys turi biiti uzdarytos, ventiliacijos
angos uzdengtos grotelémis, prie atidaromy langy ar virSulangiy turi biiti pritvirtinti nuo vabzdziy
apsaugantys tinkleliai.

7.4. Apsisaugojimui nuo kvapy, terSaly vykdomas saugykly ozonavimas, apsisaugojimui nuo

bakterijy, pelésiy vykdomas patalpy valymas bei dezinfekcija.

7.5. Jei yra taikomas ozonavimas, jis turi biiti atlickamas grieztai pagal gamintojo parengta

instrukcijg, nevirsijant ekspozicijos laiko ir pan.

7.6. Imonése dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija ir fumigacijg pagal sudarytas sutartis atliecka

juridiniai asmenys, turintys teisés akty nustatyta tvarka iSduotg ir galiojancia licencija.

7.7. Griudy kenkéjy kontrol¢ ir prevencija vykdoma periodiskai bei priklausomai nuo poreikio.

Paslaugas teikiancios jmonés sutartyse yra numatomos kontrolés bei prevencijos priemongs bei jy

sprendimy budai.

8. LABORATORINE SAVIKONTROLE



8.1. Nuo griidy priémimo iki atkrovimo visy griidy procesy etapy metu, yra vykdoma kontrolé,
siekiant uztikrinti griidy sauga bei kokybe.

8.2. Laboratorin¢ savikontrolé atlickama, siekiant jsitikinti ar jmoné efektyviai valdo griidy saugos
uztikrinimo procesus.

8.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami teisés akty nustatyta tvarka jmonés laboratorijoje.

8.4. Sunkiyjy metaly, mikotoksiny likuciai griidy partijose, nurodyti 2006 m. gruodzio 19 d.
Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatancio didziausias leistinas tam tikry terSaly
maisto produktuose koncentracijas ( OL 2006 L 364, p.5) bei pesticidy liku¢iai nurodyti 2005 m.
vasario 21 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dél didziausiy
pesticidy likuciy kiekiy augalinés ir gyviininés kilmés maiste ir pasaruose ar ant jy i$ dalies
keiciantis tarybos direktyva 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p.1) , tikrinami pagal poreiki bei jtarimus,
kad gali jy biiti, akredituotose laboratorijose ir fiksuojama laboratorijos Zurnaluose ir/ ar kituose
jmon¢és dokumentuose.

8.5. Jtarus ar gavus informacijos apie nesaugius ar galimai nesaugius grudus, nustacius terSaly
kiekius, virSijancius didZiausius leistinus kiekius, jmoné praneSa kompetentingai institucijai,
situacijai vertinti ir priimti atitinkamus sprendimus, stabdo tokiy gridy pardavima, o jei griidai
parduoti, informuoja gridy pirkéja ir visus tkio subjektus, kuriems galé€jo biti pateikti nesaugiis

griidai.
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SRAUTO DIAGRAMA

( proceso etapai ir valdymo taSkai)

1. Priémimas — SVT-1

'

2. ISpylimas i§ automobiliy ir (ar) vagony

A4

3. Transportavimas

4. Drégny griidy saugojimas — SVT- 2

l Sausi griidai

5. Priemaisy atskyrimas

N

4. Drégny griidy dziovinimas — SVT-3

.

7. Sausy gridy saugojimas —SVT- 4

!

8. ISsiuntimas
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RIZIKOS VEIKSNIU, PREVENCINIU PRIEMONIU IR KOREGAVIMO VEIKSMU BEI PRIEMONIU
APRASYMAS

Proceso Rizikos | Rizikos veiksniy apraSymas Prevenciniy priemoniy apraSymas, Koregavimo  veiksmai ar
etapas veiksniai priemonés
srauto
diagramoj
e
1 2 3 4 5
I. Chemini | Gali neatitikti kokybés | Atliekamas superkamy ir priimamy | Neatitinkantys nurodyty
Priéemima | ai reikalavimy numatyty pirkimo | griidy ir sékly kokybeés (turi atitikti | reikalavimy grudai gali
s sutartyse, LST bei kituose | norminiy techniniy dokumenty bei | biti nepriimami ir/ar
norminiuose dokumentuose. sutartinius ~ reikalavimus) ir juos | priimami(pagal susitarima).Jei
lydin¢iy dokumenty vertinimas. priimami per drégni grudai, jie
yra dziovinami, jei neatitinka
kity kokybés rodikliy,
atitinkamai gali biiti sumazinta
ju kokybés klasé arba suraSius
akta, grazinami tiekéjui.
Biologin | Griidai gali biiti uztersti Atliekamas  juslinis  jvertinimas, | Nustacius nebiidinga kvapa
iai mikroorganizmais, apzilirima grado spalva, kuri turi baiti | tos rasies gridams, uzkrétima
patogeninémis bakterijomis, bidinga tos rusies, grudams, i§ grido | griidy  kenké¢jais  grudai
uzsikréte vabzdziais ir kitais ar jo malinio nustatomas griido | grazinami tiekéjui.
kenkéjais kvapas, tikrinamas  uzkréstumas | Jei vis délto gridai priimami,
vabzdziais kenkéjais. tik nestipraus pasalinio kvapo
ir mikroorganizmy
sunaikinimui atlickamas
gridy dziovinimas, kurio metu
panaikinamas nestiprus
kvapas, esantys
mikroorganizmai
sunaikinami. Jei priimami
grudai uzkrésti pvz. erkémis,
jie taip pat dziovinami ir
papildomai valomi.
Fiziniai | Griiduose gali pasitaikyti metalo | Supirkti, priimti griidai valomi Supirkti, priimti griidai
daleliy, akmenuky. valymo jrenginiais. valomi valymo jrenginiais.
2. Biologin | | duob¢ ir ant automobiliy | ISpylimo duobé dengta stogeliu ar Duobé ir autoiSverstuvas
ISpylimas | iai iSverstuvo gali patekti vanduo ir | kita danga ir valoma. valomi pagal poreikj ir
i$ ten pradéti daugintis jrangos valymo grafika. Pagal
automobil mikroorganizmai. poreikj atliekama
g ir dezinsekcija.
vagony Fiziniai | ISkraunant j duobe gali patekti Duobés virsus uzdengtas, stogeliu , Duobé valomo mechaninémis

pasaliniy priemaisy.

grotelémis ar kita medziaga.

priemonémis
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3. Fiziniai | Ant transportavimo jrangos gali | Transportavimo jranga valoma pagal | Patek¢ neSvarumai iSvalomi ir
Transport patekti zemiy ar kity neSvarumy. | poreikj ir grafika. pasalinami i$ patalpy j atlieky
avimas surinkimo talpas.
4. Drégny | Biologin | Laikant griidus, ypa¢ drégnus, | Gridy drégmé tikrinama pagal | Drégni grudai kuo greic¢iau
griidy iai ir gali pradéti vystytis | grafika. iSdziovinami dziovyklose.
saugojima | chemini | mikroorganizmai ir atsirasti Netinkami tolesniam
s ai toksiny. Esant palankiai naudojimui griidai atskiriami
temperatiirai  gali  daugintis ir pazenklinami kaip
pelésiai, grudai pradéti gesti. neatitinkantys saugos
reikalavimy.
Fiziniai | Pavojaus néra. - -
5. Fiziniai | Nuo neSvariy jrenginiy j gridus | Reguliariai vykdoma naudojamy | Pastebéjus priemaisy
Priemaisy gali patekti Zemés, metalo | jrengimy techniné priezitira. jrenginiai valomi.
, priemaiSos ir kiti terSalai. | Jrenginiai valomi  pagal grafika.
atskyrima Netvarkingi valymo jrenginiai | Grudy atliekos ir aspiracijos dulkés
s valymo gali veikti neefektyviai. laikomos atskirose talpyklose.
jrengimai
s
Biologin | Pavojaus néra. - -
iai
6. Drégny | Biologin | Dziovinimo metu griidai gali | Gridy ir sékly dziovinimo | Nepakankamai iSdZiovinus,
griidy iai sudegti, apangléti, nepakankamai | temperatiiros kontrolé, jy kokybiné | dziovinima pakartoti.
dziovinim i8dziovinti, saugomi gridai gali | buklé, drégnis. Griudai iSdziovinami | Sudege apangléje  griidai
as pradéti gesti. iki 14 %, I'V klasés kvieciai iki 14,5%, | paSalinami. Netinkami
rapsas iki 8,5%, atauSinami iki 24-27 | tolesniam naudojimui gradai
°C. Dziovykla valoma pagal grafika. | atskiriami ir pazenklinami
kaip neatitinkantys saugos
reikalavimy.

Chemini | Pavojaus néra. - -

aiir

fiziniai

7. Sausy Biologin | Laikant griidus ilgesnj laikg, gali | Pagal grafikag tikrinama gridy | Kylant jtarimy del
grudy iai pradeéti vystytis mikroorganizmai | temperatira, drégnis, uzkréstumas | mikroorganizmy veiklos
saugojima | chemini | ir atsirasti toksiny, taip pat | gridy kenkéjais, buklé (kaitimas, | suaktyvéjimo atliekamos visi
S ai susidarius palankiai temperatiirai | gedimas). galimi koregavimo veiksmai
aruoduose gali suaktyvéti biologiniai ir | Gridy temperatiira tikrinama: kai pagal poreikj - dziovinimas,
, cheminiai procesai, kuriy metu | griidy masés temperattra iki +10 °C ozonavimas, (pagal gamintojo
sandéliuo pasigamina sveikatai | — karta per ménesj, kai iki +20 °C — instrukcija) dezinsekcija.
se kenksmingos medziagos, | du kartus per ménesj, kai daugiau nei | Atsiradus vabzdziams
dauginasi vabzdziai kenkéjai. +20 °C — kas 10 dieny. kenkéjams arba grauzikams,
atlickama deratizacija,
dezinsekcija, esant poreikiui

vykdoma fumigacija.

Fiziniai | Pro nesandarius aruody | Aruody dangcius bitina laikyti | Atsiradus nesandarumams, Sie
dangcius, sandéliuose  per | uzdarytus, tikrinamas jy sandarumas. | sutvarkomi. Jei  susidaro
nesandarius  langus, plySius, | Aruody pripylimo angos turi biti su | netinkami tolesniam
nesandary stoga gali patekti | dangCiais ir metalinémis grotelémis. | naudojimui grudai, jie
pasaliniy priemaisy ir krituliy. Sandéliuose, elevatoriuose langai turi | atskiriami ir pazenklinami

bati  jstiklinti, stogas sandarus. | kaip neatitinkantys saugos
Metalinés talpos sandarios. reikalavimy.
8. Fiziniai | Transporto priemonése gali biiti | Pries pradedant krova kiekvieng karta, | Transporto priemonés esant
I$siuntima neSvarumy. patikrinama  pakrovimo jrengimy, | ne§varumams iSvalomos.
S automobiliy, vagony Svara.
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Svarbiy valdymo tasky nustatymo lentelé

Proceso etapas Rizikos 1 kL. 2 kL. 3kl | 4kl Isvada
veiksniai
RV)
2 o £= g%
> |8z |%E |Z |38
e S & S € g RS
‘Q wm 2 o = — o~ 2 o
g O S E = < & =
g 3 s A = 'go 2.5
Syl EE2. |52 | E2>| §E
= &= = = o g
S 5| ZEE|BE3| 28| g5
Sel8aF|gs2 88|37
ss| S§83| §3 5 A| A
R [S TIN5 b5 = 1)
8 O O & — <
& g3 2 = Ng| 3=
© E=I] 68 5~ 2y
= | 88 g = S % £
H — g o] >
< | <% | 2% T
Z = < < 8
1. Priémimas Cheminiai | Ne Taip - - Ne SVT
Biologiniai | Taip | Taip Taip | Ne
Fiziniai Taip | Taip Taip | Ne
2. ISpylimas i$ Biologiniai | Taip Ne Taip Ne | Ne Ne
automobiliy ir (ar)
vagony Fiziniai Taip Ne Taip Ne | Ne
3. Transportavimas Fiziniai Taip Ne Ne Ne Ne
4. Dregny grudy Biologiniai | Taip | Taip Taip | Taip | Taip SVT
saugojimas
Cheminiai | Taip | Taip Taip | Taip | Taip
5. PriemaiSy Fiziniai Taip | Taip Taip Ne | Ne Ne
atskyrimas
6. Drégny grudy Biologiniai | taip taip taip ne - SVT
dZiovinimas
7. Sausy gridy Biologiniai | taip taip taip taip | taip SVT
saugojimas
8. ISsiuntimas Fiziniai Taip Ne Ne | Ne Ne
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GRUDU SUPIRKIMO, PARUOSIMO IR SAUGOJIMO IMONEJE PILDOMI DOKUMENTAI

Drégmeés , temperatiiros, kvapo rodikliy, uzkréstumo kenkéjais pildymo ar stebéjimo rodikliai, jrangos bei sandéliy
valymo ir priezitros darby atlikimas fiksuojami jmonéje elektroninéje erdvéje, sandélio ar kitose programose arba
papieringje formoje. Deratizacijg , fumigacija ir dezinsekcijg atlicka Sias paslaugas teikian¢ios jmonés. Deratizacijos
ir fumigacijos rezultatai fiksuojami jmonés sandélio dokumentuose.
Pateikiamos zurnaly formos yra tik rekomendacinio pobtidzio.

GRUDU PRIEMIMO ZURNALAS

5ridy rasis,
cekis, kg

Partijos sertifikato

Nr.

(vaztara$Cio ar kito kokybe
patvirtinancio dokumento)

Grudy tickéjas

Kokybés rodikliai

(grudy busena, uzkréstumas
vabzdziais kenkéjais ir kt.),
(atitinka ar neatitinka NTD
reikalavimus)

Koregavimo
veiksniai

Priémusio asmens,
v., pavardeé

Patikrino:

(vardas, pavardé, parasas)
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DREGNU GRUDU SAUGOJIMO ZURNALAS

Kontrolés daznis: karta per diena;
Kritinés ribos: griiddy temperatiira didesné nei 24-27 oC,;

Jusliniai rodikliai, uzkréstumas vabzdziais kenkéjais — nevirSyti NTD reikalavimy; GrauZzikai — neturi biiti.

ly
idinimas

Aruodo ar sandélio
Nr.

Pastebéti Sandéliuose, aruoduose
grauzikai saugomy griidy temperatiiros
(aruody atskiruose
sluoksniuose), uzkréstumo
vabzdziais kenkéjais buklés
(kaitimo, gedimo) tikrinimo
jvertinimas

Korekcijos priemonés

Tikrinusio
asmens v. pavardé

Patikrino:

(vardas, pavardé, parasas)



Dziovyklos Nr....
Kontrolés daznis: kas 2 valandos;
Kritinés ribos: griidai, nesudege, neapangléje, drégnis iki 14 %.

16

GRUDU DZIOVINIMO KONTROLES ZURNALAS (VT 3)

Iy
dinimas

Temperatiira
(dziovinimo rezimo
kontrolé)

Dreégnis, griidy
buklé (neapdegg,
neapangléje)

Aruodo, | kurj
nukreipiami
i8dziovinti gradai,
Nr

Korekcijos priemonés

Tikrinusio asmens V.,
pavardé

Patikrino:

(vardas, pavardé, parasas)
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SAUSU GRUDU SAUGOJIMO ZURNALAS (VT 4)

Kontrolés daznis: priklausomai nuo griidy temperatiiros, bet ne reciau kaip kartg per mén.;
Kritinés ribos: griidy temperatiira didesné nei 20-27 oC, drégnis virs 14,0 %;
Jusliniai rodikliai, uzkréstumas vabzdziais kenkéjais neturi nevirSyti NTD reikalavimy; Grauzikai — neturi biti.

ly
idinimas

Aruodo ar sandélio
Nr.

Pastebéti Sandéliuose, aruoduose
grauzikai saugomy griidy temperatiiros
(aruody atskiruose
sluoksniuose), uzkréstumo
vabzdziais kenkéjais buklés
(kaitimo, gedimo) tikrinimo
jvertinimas

Korekcijos priemonés

Tikrinusio asmens v.,
pavardé

Patikrino:

(vardas, pavardé, parasas)
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TERITORIJOS, PATALPU IR JRANGOS VALYMAS
(Issikabiname periodiskuma ir jo laikomés, nepildant zurnaly)

pavadinimas Valymo daznumas Valymo budas Aatsakingas u
(ne reciau kaip) (pareigos,

a Du kartus per ménesj Autosepeciais, Sepeciais (Sluotomis)

spylimo duobé Du kartus per ménesj Sausas (Sepeciais, siurbliais.)

1, elevatoriaus patalpos Karta per dieng Sausas (Sepeciais, siurbliais)

talpyklos Keturis kartus per ménesj Sausas (Sepeciais, siurbliais)
pdorojimo jranga, transporto Du kartus per savaite Sausas (Sepeciais, siurbliais)

1

patalpos, tualetai Kartg per dieng Drégnas. Dezinfekuoti pagal preparato

vartojimo instrukcija

Kartg per ménesj
Kartg per pusmet;j
Karta per metus

Sausas (Sepeciais)
Sausas (Sepeciais)
Vandeniu
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